
 

  

Svensk Användarmanual 

Denna användarmanual är ett tillägg för utökade funktioner i ert redan installerade X-Sense Hemsäkerhetssystem. För 
att ta del av dessa funktioner så måste er Basstation SBS50 registreras i vårt administrationssystem. Kontakta er 
återförsäljare om ni inte ser de funktioner som beskrivs nedan. 

Introduktion 

Tack för att ni köpt rökvarnare uppkopplade via SBS50, prestanda för dessa rökvarnare uppfyller den europeiska 
standarden EN14604:2005+AC:2008 och den är utformad för att upptäcka och larma för rök. 

För att utföra en brandövning väljs en av de sensorerna som ni har installerade i ert system för att aktivera de 
andra ”kompisarna” som skall ljuda tillsammans. Notera att det bara är de livsviktiga sensorerna som kan ingå i en 
Brandövning. XS01-M (rök), XH02-M (värme) & XC01-M (CO) för att nämna några. De övriga sensorer som ni 
eventuellt har installerat ingår inte i övningen. 



Visuella och hörbara varningar 

Basstationen SBS50 är central del i övningen och kommer även den att ljuda, hur mycket och med vilket larmljud 
beror på tidigare inställningar under respektive basstation. 

Sensorerna kommer ljuda simultant det innebär att alla startar samtidigt, det kan vara svårt att urskilja om alla enheter 
låter om man står still. Rör er genom byggnaden för att kontrollera så att alla enheter är med. 

Batteridriven 

Tänk på att alla enheter är batteridrivna. För frekventa och för långa Brandlarmsövningar kommer påverka varnarens 
batterilivslängd. Håll ned övningstiden om möjligt eller var beredd på att eventuellt få byta batterier lite oftare än om 
ni inte skulle utföra några övningar alls. Varje enhet kommer larma med ljud och visuell varning när batterinivån är 
låg eller om det förekommer något tekniskt fel på produkten i appen. 

Lokalt piper Rökvarnaren en gång och LED-indikatorn blinkar varje minut när batterinivån börjar bli låg. 
Rökvarnaren piper två gånger och LED-indikatorn blinkar var 40:e sekund om enheten inte fungerar som den skall. 
Dessa larmtillstånd kommer också att överföras till SBS50 och appen för din bekvämlighet. 

Säkerhetsinformation 

 

Varning! 

• Ignorera aldrig ett larm. Att inte reagera kan resultera i allvarliga skador eller i värsta fall död. 

• Pausfunktionen är endast för din bekvämlighet. Om ni haft ett larm, kontrollera noggrant så det inte finns saker 
som pyr eller på liknande sett kan skapa en brand vid ett senare tillfälle. Detta kan resultera i allvarliga skador 
eller i värsta fall död. 

• Prova rökvarnaren en gång i veckan. Om enheten inte fungerar korrekt, byt ut enheten omedelbart! Om enheten 
fallerar, varnar den inte om olyckan skulle vara framme. 

 

Hur man aktiverar och hanterar en Brandövning! 

1. Vi förutsätter att ert system är installerat och fungerar som det skall! 

2. Öppna appen och välj anläggning uppe till vänster på hemskärmen. (alltså vilken basstation testet skall utföras 
på!) 

3. När ni valt rätt anläggning kan ni fortsätta på nästa sida… 



 

Välj någon av de väsentliga enheterna för att hitta 
Brandövningsfunktionen, i detta exempel väljer vi någon av rökvarnare 
XS01-M. 

 

Leta upp fliken ”Brandövning” 

 

Läs igenom texten och välj sedan vilken enhet som skall simulera 
påverkan av rök. 



 

Välj någon av enheterna, i detta exempel väljer vi ”Röklarm 5”. 

 

Välj ”Tidsintervall”, välj inte längre tidsintervall än nödvändigt starta 
hellre om Brandövningen så att ni inte förbrukar mer batteri än 
nödvändigt. 

 

OBS! 

Det kan vara bra att informera personal och boende på att man har tänkt 
att genomföra en brandövning så att man inte skapar mer panik och stress 
än nödvändigt. Samtidigt kan det vara bra att prova beredskapen och på 
vilket sätt personal och inneboende hanterar ett skarpt övningsläge. Har 
man bra rutiner blir detta en enkel uppgift. 

 

När allt är klart visas en lista på den enheter som kommer delta i 
Brandövningen, om allt ser bra ut så fortsätter ni med att trycka 
på ”Genomför brandövningen”. 



 

Nu kommer först basstationen larma tätt följt av den utsedda sensorn i 
gruppen, därefter aktiveras samtliga enheter i gruppen. 

Om man vill kan man avbryta ”Avbryt övningen” utan att vänta tiden ut. 

 

Man får en kvittens när övningen är avslutad eller har blivit avbruten. 

Förhoppningsvis har ni nu konstaterat att alla sensorer larmar som dom 
skall samt att rutiner för utrymning och uppmärkningen var tydliga och 
enkla att förstå. 

Om det känns som om allt gick för fort, är det bara att göra om och välja 
en längre tidsintervall. 
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English User Manual 

This user manual is an add-on for extended functions of your already installed X-Sense Home Security System. To take 
advantage of these functions, your Base Station SBS50 must be registered in our Backend system. Contact your dealer 
if you do not see the functions described below. 

Introduction 

Thank you for purchasing smoke detectors connected via SBS50, the performance of these smoke detectors meets the 
European standard EN14604:2005+AC:2008 and is designed to detect and alarm for smoke. 

To carry out a fire drill, one of the sensors that you have installed in your system is selected to activate the other sensors 
that will sound together. Note that only the vital sensors can be included in a Fire Drill. XS01-M (Smoke), XH02-M 
(Heat) & XC01-M (CO). The other sensors that you may have installed are not included in this exercise. 



Visual and Audible Alerts  

The base station SBS50 is a central part of the exercise and will also sound, how much and with which alarm sound 
depends on previous settings under respective Base Station. 

The sensors will sound simultaneously, this means that they all start at the same time, it can be difficult to distinguish if 
all units are sounding or not if you are standing still. Move around in the building to check that all units are activated. 

Battery Operated  

Keep in mind that all units are battery operated. Frequent and too long fire drills will affect the alarm's battery life. 

Keep the exercise time down if possible or be prepared to possibly have to change the batteries a little more often than 

if you weren't doing any exercises at all. Each device will alarm with sound and visual warning when the battery level 

is low or if there is a technical fault with the product. Locally the smoke alarm beeps once, and the LED indicator 

flashes every minute when the battery level is getting low. The smoke alarm will also beep twice, and the LED 

indicator will flash every 40 seconds if the unit is not working properly. Both these alarm states will be transferred via 

the SBS50 and sent to the app for your convenience. 

Safety information 

 

Important! 

• Never ignore an alarm. Failure to react can result in serious injury or, in the worst case, death. 

• The pause feature is for your convenience only. If you had an alarm, check carefully to make sure there are no 
smoldering or similar things that could cause a fire at a later time. This can result in serious injury or, in the 
worst case, death. 

• Try the smoke alarm once a week. If the device does not work properly, replace the device immediately! If the 
device fails, it will not be activated if the accident is imminent. 

 

How to Activate and Manage a Fire Drill! 

1. We assume that your system is installed and working properly! 

2. Open the app and select “Home” at the top left of the home screen. (i.e. which base station the test should be 

performed on!) 

3. When you have chosen the right “Home” or Base station, you can continue at the next page... 



 

Select any of the essential units to find the Alarm Drill feature, in this 
example we'll select any of the smoke alarms XS01-M. 

 

Locate the "Alarm drill" tab 

 

Read through the text and then choose which device that should simulate 
smoke within the system. 



 

Select one of the devices, in this example we select "Röklarm 5". 

 

Select "Time interval", but do not select a longer time interval than 
necessary, rather restart the fire drill so that you do not consume more 
battery then necessary. 

 

ATTENTION! 

It can be good to inform staff and residents that you intend to carry out a 
fire drill, so you do create more panic and stress than necessary. At the 
same time, it can be good to test how staff and residents handle a sharp 
practice situation. If you have good routines, this becomes a simple task. 

 

When everything is ready, a list of the units that will participate in the Fire 
Drill are displayed, if everything looks good, you continue with "Conduct 
an alarm drill". 



 

Now the base station will sound the alarm closely followed by the 
designated sensor in the group, then all other units will be activated. 

If you want, you can cancel "End the drill early" without waiting for the 
time to expire. 

 

You will receive a receipt when the exercise is finished or has been 
cancelled. 

Hopefully, you have now ascertained that all the sensors sound as they 
should and that procedures for evacuation and marking were clear and 
easy to understand. 

If it feels like everything went too fast, just redo the drill and choose a 
longer activation time. 
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